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1. How can the Contractor access to the French consulate compound and the neighborhood 

properties to paint topguard? 

 

The Consulate will ensure that the Contractor have the access they need to do their work. 

 

2. Please specify the cleaning requirement for the topguard. 

 

The Contractor will treat areas that are rusted by steel brushes, sand paper. Then the whole 

topguard will be cleaned, washed…so that the entire topguard will be free from dirt, oil, grease. 

                    

3. Does the Contractor have to use scaffolds to paint topguard along Mac Dinh Chi and Le Duan 

Streets? 

For safety, the Contractor must use scaffolds to paint the topguard along Mac Dinh Chi and Le 
Duan Streets. Before project commencement, the U.S Consulate will contact with MPS Guard 
Office and the Contractor will get approval from the People’s Committee of Ben Nghe Ward, 
District 1 to work on the sidewalks of these streets. 
 

4. Shall the Contractor paint the topguard with sprayer compressor machine or by brushes?  

 

The Contractor shall paint the whole topguard with sprayer compressor machine. In case there 

are areas that the sprayer cannot access, COR will decide whether contractor can paint those 

areas by brushes or not. 

 

5. May the Contractor cover the working area with canvas?  

 

Of course, it is required that the Contractor cover the working area so that the job will not affect 

other people as well as the surrounding areas. 

 

6. Does the Contractor have to paint the topguard along Le Duan street (next to the French 

Consulate, about 45 meter long)? 

 

Yes, the Contractor shall paint all topguard on top of the perimeter wall around the U.S. 

Consulate property, including the three blue gates and their topguard. 

 

7. Does the Contractor need to paint all electrical/data conduits with anti-rust paint? 

 

No. The conduits will be painted with the same color as their background wall.  
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8. Is the Performance Period for both project 45 days? Or different period for each project?  

Painting Topguard and Wall Demolition are two separate projects. So, their performance periods 

are also different. The Performance Period for Painting Topguard project is 60 calendar days, 

and 45 calendar days for the Wall Demolition Project.  In case both projects are awarded to the 

same Contractor, the Wall Demolition project will be the priority. 

 

CÂU HỎI & TRẢ LỜI 

CÔNG TRÌNH SƠN LẠI CHÔNG SẮT HÀNG RÀO 

 

1. Việc sơn lại hàng rào tại vị trí tiếp giáp giữa Lãnh sự quán Mỹ và Lãnh sự quán Pháp cũng như 

nhà dân thì việc xin phép để được thi công như thế nào? Bên lãnh sự quán sẽ làm thủ tục và thông 

tin để Lãnh sự quán Pháp cho phép hay là nhà thầu thực hiện? 

Tổng Lãnh sự quán Mỹ sẽ đảm bảo cho Nhà thầu được vào các khu vực lân cận để tiến hành 

công việc. 

2. Về kỹ thuật sơn: chỉ vệ sinh (vệ sinh bằng bàn chải sắt, chà nhám và làm sạch...) tại những vị trí 

bị gỉ hay phải làm vệ sinh tất cả hàng rào sau đó tiến hành sơn lại?  Phần yêu cầu vệ sinh lớp sơn 

cũ ở Top guard: chà nhám và làm sạch đến mức độ nào? 

 

Chỉ chà sạch các chỗ bị rỉ sét bằng bàn chải sắt, giấy nhám…sau đó lau, rửa sạch bụi, dầu 

mỡ..cho toàn bộ topguard.  Sau đó tiến hành sơn lại. 

 

3. Mặt đường Lê Duẩn và Mạc Đỉnh Chi: có thể dùng giàn giáo để thi công không? 

 

Vì lý do an toàn, Nhà thầu phải dung giàn giáo. Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ báo với Văn Phòng 

Công An Bảo Vệ Mục Tiêu. Nhà thầu phải thông báo với Uỷ Ban Nhân Dân Phường Bên Nghé và 

làm theo các hướng dẫn của Uỷ Ban này. 

 

4. Sơn Top guard có bắt buộc là phải sơn máy hay là sơn tay không? 

 

Phải sơn bằng máy sơn phun. Tại những chỗ không thể đưa vòi phun vào được, thì COR phía 

Lãnh Sự Quán Mỹ sẽ quyết định sẽ sơn bằng tay hay không. 
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5. Nhà thầu có thể căng bạt bao che không ?  

 

Tất cả khu vực đang sơn bắt buộc phải được che chắn cẩn thận để không ảnh hưởng đến 

người ngoài. 

 

6. Mảng tường khoảng 45m trên trục đường Lê Duẩn tính từ hàng rào giáp ranh Lãnh sự quán Pháp. 

Có sơn Top guard không ?  

 
Khu vực này cũng phải được sơn. Lưu ý: Nhà thầu phải sơn toàn bộ topguard nằm trên bức tường 
bao quanh Lãnh Sự Quán Mỹ, bao gồm ba cổng ra vào màu xanh dương và topguard của ba 
cổng này. 
 

7. Hệ thống ống rút dây điện có sơn chống rỉ không?  

 

Không cần sơn chống rỉ. Chỉ phải sơn lại màu trùng với màu nền tường chung quanh. 

8. Thời gian thi công 2 dự án là 45 ngày? Hay là tách riêng ra?  

 

Hai dự án Painting Topguard và Demolishing Walls là hai dự án độc lập nhau. Do đó thời gian 

thi công cũng sẽ tách riêng ra.  Thời gian thi công cho công trình Sơn Chông sắt là 60 ngày 

và công trình Tháo dỡ tường là 45 ngày. Trong trường hợp một Nhà thầu thắng thầu cả hai 

công trình thì công trình Tháo dỡ tường phải được ưu tiên tiến hành trước. 

 

 

 

 

 

 

 


